COLLEZIONE ARMONICO_MULTI

Costruzione:

Lamella nobile nominale*:

Dimensioni:

Caratterizzazioni:

Tipo di posa:

Ideale per uso:

Posa su pavimenti riscaldati:

Selezione del Tegno:

Lavorazione:

Finitura:

Manutenzione ordinaria:

Manutenzione straordinaria:

Emissioni:

Tecnologia a 2 strati con supporto in multistrato di betulla
a fibre incrociate per una massima stabilita del manufatto

4 mm di Rovere Europeo

Larghezza: 3 dimensioni

circa 140 / 190 / 230 mm
Lunghezza: da 700 a 2400 mm miste
Spessore: 14/15 mm

Bisellatura, Spazzolatura
Flottante, Incollata
Residenziale, commerciale
Idoneo

COUNTRY_Nodi di ogni dimensione, spacchi e stuccature
di colore nero

Industriale

Legnoresina®_

Legnoresina® & una rivoluzionaria protezione/
resina progettata da Salis per conferire

alle superfici in legno durabilita, performances e
affidabilita mai viste prima.

Swiffer - Panno catturapolvere - Aspirapolvere
Passaggio di straccio ben strizzato con detergente
neutro “Deter Wood”

Stesura di rigenerante “Re_vita” spruzzato sulla
superficie con straccio morbido ben strizzato

Tutte le superfici Salis rientrano nei parametri
previsti dalla marcatura CE

_PER ORDINI DI REINTEGRO O COMUNQUE SUCCESSIVI NON SI GARANTISCE LA STESSA IDENTICA
COLORAZIONE DELLA PRECEDENTE FORNITURA

*: Si riferisce allo spessore della

lamella nobile prima delle lavorazioni di caratterizzazione superficiale

5PW

5PC

6PC

ARMONILD




COLLEZIONE ARMONICO_MONO

Costruzione: Tecnologia a 2 strati con supporto in multistrato di betulla
a fibre incrociate per una massima stabilita del manufatto

Lamella nobile nominale*: 4 mm di Rovere Europeo

Dimensioni: Larghezza: 190 mm
Lunghezza: da 700 a 2400 mm miste
Spessore: 14/15 mm
Caratterizzazioni: Bisellatura, Spazzolatura
Tipo di posa: Flottante, Incollata
I[deale per uso: Residenziale, commerciale

Posa su pavimenti riscaldati: Idoneo

Selezione del Tegno: SPECIAL_Rigato, fiammato, presenza di piccoli nodi
COUNTRY_Nodi di ogni dimensione, spacchi e stuccature
di colore nero

Lavorazione: Industriale

Finitura: Legnoresina®_
Legnoresina® & una rivoluzionaria protezione/
resina progettata da Salis per conferire
alle superfici in legno durabilita, performances e
affidabilita mai viste prima.

Manutenzione ordinaria: Swiffer - Panno catturapolvere - Aspirapolvere
Passaggio di straccio ben strizzato con detergente
neutro “Deter Wood”

Manutenzione straordinaria: Stesura di rigenerante “Re_vita” spruzzato sulla
superficie con straccio morbido ben strizzato

Emissioni: Tutte le superfici Salis rientrano nei parametri
previsti dalla marcatura CE

_PER ORDINI DI REINTEGRO O COMUNQUE SUCCESSIVI NON SI GARANTISCE LA STESSA IDENTICA
COLORAZIONE DELLA PRECEDENTE FORNITURA

*: Si riferisce allo spessore della lamella nobile prima delle lavorazioni di caratterizzazione superficiale
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ARMONICO
COLLEZIONE ARMONICO_STRETTO P P

Costruzione: lecnologia a 2 strati con supporto in multistrato di betulla P = S ewma-—G
a fibre incrociate per una massima stabilita del manufatto = A . -

Lamella nobile nominale*: 4 mm di Rovere Europeo = e - === ; e e

Dimensioni: Larghezza: 45 mm
Lunghezza: 700/2000 mm
Spessore: 14/15 mm

Caratterizzazioni: Bisellatura, Spazzolatura

Tipo di posa: Incollata

Ideale per uso: Residenziale, commerciale

Posa su pavimenti riscaldati: Idoneo

Selezione del legno: SPECIAL Rigato, fiammato, presenza di piccoli nodi
COUNTRY_Nodi di ogni dimensione, spacchi e stuccature
di colore nero

Lavorazione: Industriale
Finitura: Legnoresina®_
Legnoresina® & una rivoluzionaria protezione/ 4PW 4PC

resina progettata da Salis per conferire
alle superfici in Tegno durabilita, performances e
affidabilita mai viste prima.

Manutenzione ordinaria: Swiffer - Panno catturapolvere - Aspirapolvere
Passaggio di straccio ben strizzato con detergente
neutro “Deter Wood”

Manutenzione straordinaria: Stesura di rigenerante “Re_vita” spruzzato sulla
superficie con straccio morbido ben strizzato

Emissioni: Tutte le superfici Salis rientrano nei parametri
previsti dalla marcatura CE

_PER ORDINI DI REINTEGRO O COMUNQUE SUCCESSIVI NON SI GARANTISCE LA STESSA IDENTICA
COLORAZIONE DELLA PRECEDENTE FORNITURA.

*: Si riferisce allo spessore della lamella nobile prima delle lavorazioni di caratterizzazione superficiale



COLLEZIONE ARMONICO_SPINA

Costruzione: Spina francese a 45° con tecnologia a 2 strati,
supporto in multistrato di betulla

Lamella nobile nominale*: 4 mm di Rovere Europeo

Dimensioni: Larghezza: 90 mm
Lunghezza: 600/720 mm
Spessore: 14/15 mm

Caratterizzazioni: Bisellatura, Spazzolatura

Tipo di posa: Incollata

Ideale per uso: Residenziale, commerciale

Posa su pavimenti riscaldati: Idoneo

Selezione del Tegno: SPECIAL_Rigato, fiammato, presenza di piccoli nodi
COUNTRY_Nodi di ogni dimensione, spacchi e stuccature
di colore nero

Lavorazione: Industriale

Finitura: Legnoresina®_
Legnoresina® & una rivoluzionaria protezione/
resina progettata da Salis per conferire
alle superfici in Tegno durabilita, performances e
affidabilita mai viste prima.

Manutenzione ordinaria: Swiffer - Panno catturapolvere - Aspirapolvere
Passaggio di straccio ben strizzato con detergente
neutro “Deter Wood”

Manutenzione straordinaria: Stesura di rigenerante “Re_vita” spruzzato sulla
superficie con straccio morbido ben strizzato

Emissioni: Tutte le superfici Salis rientrano nei parametri
previsti dalla marcatura CE

_PER ORDINI DI REINTEGRO O COMUNQUE SUCCESSIVI NON SI GARANTISCE LA STESSA IDENTICA
COLORAZIONE DELLA PRECEDENTE FORNITURA.

*: Si riferisce allo spessore della lamella nobile prima delle lavorazioni di caratterizzazione superficiale
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PEZ/ZT SPECIALI

SOGLIA DI RACCORDO

Dimensioni:
Lunghezza
Spessore

1000 mm circa
14/15 mm

Tecnologia:

Soglia di raccordo in coordinato nelle
varie finiture del Progetto Armonico

TORO PER GRADINO

Dimensioni:

Alzata 30 mm

Profondita 80/110 mm

Lunghezza 1000 mm circa

Spessore 14/15 mm

Toro di raccordo in coordinato nelle

varie finiture del Progetto Armonico

BATTISCOPA

Dimensioni:

Altezza 80 mm
Lunghezza 2400 mm circa
Spessore 13 mm

Battiscopa in abbinamento nelle varie
finiture del Progetto Armonico

Attenzione:
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[T battiscopa in abbinamento non sara mai uguale

al pavimento ma solo un abbinamento di massima.
Inoltre rispetto al pavimento non presentera nodi




